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1. MWiCブレスCVシステムの概要

MWiCブレスCVシステムは、MWiCのブレス信号をアナログ電圧で取り出し、各種音
源(シンセ)のCV入力として使用するためのシステムであり、以下の特長を備えます。

① ブレスセンサ信号をディジタル変換せずにアナログ演算のみで出力
しており、時間領域および電圧領域で完全に連続です。

② MWiCとの接続はMIDIケーブル1本です。
③ 外部ユニットからMWiCに電源供給が行えます。
④ 電圧レンジが可変であり、0~5V CVおよび0~10V CVに対応します。
⑤ 可変スルーレートリミッターを搭載しています。
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2. 制限事項
MWiCブレスCVシステムには以下の制限があります。

① 専用の外部ユニットが必要です。
② 標準長管体のみ対応です(ショート管体には搭載できません)。
③ ワイヤレスシステムとの同時搭載が可能ですが、CV信号を利用する場合には外部

ユニットとのMIDIケーブルを用いた有線接続が必要です。
④ ノートCVの出力機能はありません。発音・音程制御にはMIDIをご利用ください。
⑤ CV信号を用いた演奏には音源(シンセ)ごとの設定が必要です。音源との接続方法

および設定につきまして、原則として弊社ではサポートできません。
⑥ 2026年7月時点で、DIY組込みには対応していません。ご購入時の組み込み、も

しくは預かりでの組込みの対応となります。
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3. MWiCブレスCVシステムの構成

設定画面

ブレスCV入力対応
音源(シンセ)
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外部ユニット

ブレスCVGate
(Optional)

MIDI

電源アダプタ(付属)
12V, センタープラス

MWiC(改造済み)
MIDI端子

電源供給

MIDI信号
CV信号



4. MWiCブレスCVシステムの使い方

設定画面

ブレスCV入力対応
音源(シンセ)
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外部ユニット

ブレスCV

Gate

MIDI

MWiC(改造済み)

使用手順
①各配線を接続する
② MWiCの電源を入れる
③音源の電源を入れる※
④ Thresholdを回し、吹いたらLEDが光るようにする
⑤ CV Rangeを回し、所望のCV信号レベルに設定する
⑥ノイズが気になる場合など、必要に応じてSlew 

Limitを設定する。
②

③

※アダプタ挿入・MWiC電源投入時にCVラインに信号が出て音源
やスピーカーから音が出ることがあります。機器の故障防止の
ため、エレキギター等と同じような配慮を行ってください。

④
⑤

電源アダプタより

出力は最大10Vです。
10V出力時にはOverload LEDが赤く点灯します。



5 オシロスコープによる測定例

オシロスコープ(KORG NTS-2)での計測例
※Gate出力の替わりに常時5V出力を利用することもできます。

Gate出力

ブレスCV出力
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最後のページです
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